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3.5 Внесение ресурса печати

3) На экране появится надпись «Приложите чип».

1) На клавиатуре принтера нажать клавишу «Setting».
2) В появившемся меню, выбрать пункт «Считать чип». 

Считать чип

Приложите чип

4) Откройте крышку принтера, и приложите чип к правой 
дальней части, над датчиком ленты.

6) В случае использовании чипа, который ранее уже был считан, 
появится надпись: «Ошибка чтения чипа». 
 

Датчик считывания чипа

17 18

5) При успешном считывании чипа, появится надпись: 
«Ресурс чипа добавлен. Доступно: ххх метров печати»

В таком случае необходимо взят чип, который ранее 
не был использован.

Обращаем Ваше внимание. что чип одноразовый.



1)После установки кассеты этикеток, запустите устройство и введите параметр 
материала на дисплее отобразится: (Рис. 4.2-1)

 4.2 Печать на кассете этикеток

Примечание
Для трубок 0.5², 0.75², и 1², выберите «1²».  Размеры шрифта для этой трубки 1-3.
Для трубок 1.5², 2.5², выберите «1²». Размеры шрифта для этой трубки 1-4.
Для трубок 4², выберите «4²». Размеры шрифта для этой трубки 1-5.
Для трубок 6² и 7², выберите «6²». Размеры шрифта для этой трубки 1-6.
Для трубок 8² и 10², выберите «8²». Размеры шрифта для этой трубки 1-7.
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